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Posta.u Zmaj Jovinoj ulici

Savremena izgradnja suvim postupkom

Primena Rigips gipskartonskih plo¢a

Tl

SAINT-GOBAIN
GYPSUM




Suvo malterisanje-lepljenje ploca na zid

o i

Nakon provere ravnine zida,
obelezavaju se mesta za
nanosenje lepka.

Rigips ploce, sa duzinom koja
odgovara spratnoj visini, lepe se
na zid.

Lepak u vidu poga¢a nanosi se u
tri vertikale za 12,5 mm ploce i
Cetiri vertikale za 9,5 mm ploce.

Nakon lepljenja plo€a se malo
izdize da bi se ubacile podloske
od 10 mm.

Nakon lepljenja ploce se
ravnaju duga¢kom ravnjatom
koja zahvata tri ploce.

Ispunjavanje i gletovanje
spojeva vrsi se sa primenom
bandaz traka.

Rigips gipskartonske ploce
Rigips lepak (vezivo)
Bandaz traka

Opcija
Alux zastitna lajsna za uglove

Specifikacija materijala za 1 m® lepljenja plo¢a na zid

Ispuna spojeva Super ili Standard

Rigitherm ploc¢e sa kaSiranom termoizolacijom 1,0m’

1,0m’
4,0 kg
0,8 m
0,3 kg

0,1m

Namena

Oblaganje postojecih zidova Rigips plo¢ama je
idealno za izravnavanje neravnina i brzo suvo
malterisanje. Kada je kratak rok izvodenja,
leplienje plo€a je idealno reSenje jer nema

suSenja preko 15 dana kao kod maltera.

Montaza

Podloga mora biti ¢vrsta, suva i odmaséena.
Ako je na zidu stari malter, potrebno je da se
skine na mestima gde se nanosilepak.

Glatke betonske povrSine premazuju se
Rikombi-kontaktom, a jako upijaju¢e, poput
gas-betona, Rikombi-grundom. Instalacije se
postavljaju na zid pre lepljenja ploca.

Zid se prekriva plo¢om koja je duzine kao i
spratna visinaumanjenaza 15 mm.

Ispod plo¢a se podmetne parce ploc¢e od

10 mm dok na gornjem kraju ostaje prorez

5 mm do plafona. Ovi otvori sluze da omoguce
suSenje veziva.

Pri oblaganju parapeta, postavljanju
umivaonika, oblaganju dimnjaka i dr,
premazuje se lepkom cela povrSina zida.
Ravnina zida se postize pomocu libele,
ravnjace (koja zahvata bar tri plo¢e) i gumenog

Ceki¢a za korekciju.

Prednost

« korigovanje krive podloge

o jednostavno lepljenje bez potkonstrukcije
¢ veoma brza ugradnja: 2,6-7,0 m*h

o nema ¢ekanja usled suSenja materijala

o pobolj$anje zvuéne zastite 2 dB

« gletovanije nije potrebno

o ekoloski materijal sa IBO sertifikatom

e izuzetno povoljna cena



Oblaganje zida i termoizolacija

Rigistil U-profili montiraju se na
pod i plafon. Oblozeni su
samolepljivom trakom za
zvuénu izolaciju.

Nakon montaze Rigistil
potkonstrukcije, provlaimo
instalacije.

postavljaju se termoizolacija,
parna brana i Rigips ploce.

zid. C-profili utaknu se izmedu

U-profila i Srafe se za distancere.

Oko prozora i vrata vrsi se
dodatno ojacavanje i opSivanje
profilima.

Ploce se Srafe vijcima. Ivice se
Stite zastithom lajsnom. Spojevi
se bandaziraju i gletuju.

Potreban materijal za oblaganje 1 m*zida:
Rigips PRO gipskartonske ploce

Rigistil C-profil 18/45/18 mm

Rigistil U-profil 20/20/30 mm

Traka za zvuénu izolaciju

Vijci sa Sirokom glavom 421/4,2x14 mm
Vijci sa tiplom 6/40

Vijci za brzo uvrtanje 212/3,5x25 mm
Opcija

Mineralna vuna ISOVER

Bandaz traka

Ispuna spojeva Super ili Standard

Drza¢ promenljive Sirine (uzengije) GL2 ili GL9

1,0m’
2,4 kom.
2,0m
0,8 m
0,8 m
3,0 kom.
2,4 kom.
13,0 kom.

1,0 m?
0,8 m*
0,3 kg

Namena

Oblaganje postojecih zidova Rigips plo¢ama
idealno je za pokrivanje neravnina zida,
pukotina, ispucalog maltera... Veoma je
prakti¢no kod poboljSanja zvuéne izolacije ¢ime
smanjujemo spoljnu buku. Veoma jeftino, a
efikasno vrsimo termoizolaciju fasadnih zidova

sa unutrasnje strane.

Montaza

Podloga za montaZu je bilo koja od ¢&vrstog
materijala. Nije potrebna nikakva posebna
priprema. Obelezavanje obloge vezano je za
Suplji prostor u koga smestamo instalacije i
termoizolaciju. Rigistil U-profili 20/20/30 mm
oblazu se trakom za zvuénu izolaciju i montiraju
na pod i plafon. Postoje dve vrste distancera:
-GL2 zarastojanja 25-85 mm plus ploca

-GL9 zarastojanja 25-130 mm plus plo¢a
Ispod distancera se lepi traka za zvu€nu
izolaciju. Rastojanje izmedu distancera je
60 cm po horizontalii 130 cm po vertikali.
KoriS¢enjem mineralne i kamene vune vr§imo
pobolj$anje toplotne izolacije fasadnog zida
Cak i preko 7 puta (npr. kod betona). Ovaj nacin
unutrasnjeg termoizolovanja je mnogo isplativiji
od spoljnog, jer se ne radi sa skele, montaza je
veoma brza i Cista, a cena povoljnija. Preko
termoizolacije postavlja se parna brana koja
sprecava pojavu vlage na zidu.

Oblaganje se vrsi plo¢ama koje su iste duzine
kao i spratna visina. Spojnice se bandaziraju i
gletuju Rigips ispunama Standard ili Super.

Prednosti

e izuzetno povecanije toplotne izolacije zida
e poboljSanje zvu¢ne zastite i preko 15 dB
e nije potrebna priprema podloge

e idealno za sanacije i adaptacije

e jednostavnaibrzamontaza 1,6-3,0 m’/h
e mogucnost podesavanja distance do zida
o nema susenja materijala

o ekoloski materijal sa IBO sertifikatom






